Tlenek wegla jest gazem:

a.) niewyczuwalnym zmystami cztowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku)
b.) o charakterystycznym zapachu spalonego wegla

c.) gryzacym o lekko zéttawym zabarwieniu

d.) ktérego obecnos¢ mozna poczuc poprzez uczucie ,stodkosci” w ustach

Aby bezpiecznie uzytkowaé piecyk gazowy w pomieszczeniu nalezy:
a.) uszczelni¢ okna w pomieszczeniu gdzie piecyk sie znajduje

b.) zapewnic staty doptyw powietrza do pomieszczenia

c.) samodzielnie dokonywac regulacji urzadzenia

Wynikajaca z zapiséw Prawa budowlanego obowigzkowa okresowa kontrola i przeglad
techniczny przewodéw dymowych w obiekcie:

a.) powinny by¢ przeprowadzane co najmniej raz w roku

b.) moze by¢ wykonana raz w roku

c.) moze byé wykonana przez wtasciciela pomimo braku uprawnien, jesli sie na tym zna

Wykwalifikowany i uprawniony kominiarz w trakcie swoich czynnosci zwigzanych z okresowym

przegladem technicznym komina:

a.) powinien dokonaé oceny stanu technicznego catego przewodu, dokona¢ stosownych
czynnosci aby usung¢ niedomagania (jesli wystepujg), po zakonczeniu czynnosci wystawic
stosowny dokument

b.) moze ograniczy¢ czynnosci do wystawienia protokotu kontrolnego

¢.) nie ma obowigzku kontrolowania droznosci przewodu dymowego

W przypadku zniszczen powstatych na skutek pozaru przewodu dymowego w sytuacji gdy
budynek jest ubezpieczony, a wtasciciel / zarzadca nie posada stosownego dokumentu
potwierdzajgcego okresowy przeglad techniczny komina, ubezpieczyciel:

a.) zawyzy kwote odszkodowania

b.) moze nie wyptaci¢ kwoty odszkodowania

c.) wyptaci 100% kwoty odszkodowania

Zgodnie z obowigzujgcym w Polsce Prawem budowlanym okresowe pomiary i przeglady

elektryczne instalacji w obiektach powinny byé wykonywane przez:

a.) osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg
urzadzen, instalacji oraz sieci energetycznych

b.) niewykwalifikowanych elektrykéw pod warunkiem posiadania wystarczajgcej do tego wiedzy

c.) osoby niewykwalifikowane jedynie w obiektach ktére sg ich wtasnoscig



