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Ratowniczy sprzet mechaniczny jest wykorzystywany
w akcjach ratowniczych, polegajgcych na usuwaniu przeszkod
w formie konstrukcji metalowych, drewnianych | betonowych,
pojazdow mechanicznych i innych przedmiotow utrudniajgcych
bezpieczng | skuteczna prace ratownika.



Ratowniczy sprzet mechaniczny

@ tancuchowe pity.
@ Tarczowe pity.

Do napedu wykorzystywane sg;:
@ w przypadku pit tancuchowych: silniki spalinowe i elektryczne,

@ w przypadku pit tarczowych: silniki spalinowe, elektryczne,
turbiny powietrzne i turbiny olejowe.

Ze wzgledu na trudnosci z dostarczaniem na miejsce akcji
ratunkowe] energii elektryczne), sprezonego powietrza lub
oleju do napedu urzadzen hydraulicznych, najczesciej do
napedu ww. pit stosuje sie silniki spalinowe, ktore cechuje
duza trwatosc | niezawodnos¢ w pracy w kazdych warunkach
oraz tatwa obstuga.



Rozmieszczenie sprzetu w skrytce
pojazdu ratowniczego




Ogolna budowa pit tancuchowych do drewna

Pily tancuchowe do drewna posiadaja nastepujace
podzespoty:

@ ukiad napedowy - (silnik z uktadem zaptonowym,
odsrodkowe sprzegto, zbiornik paliwa, pompa olejowa),

@ uktad tnacy - (prowadnica, tancuch tngcy),

@ elementy bezpieczenstwa - (ostony elementow wirujgcych,
uchwyty, ostona dtoni z hamulcem tancucha, ttumiki drgan,
ttumik wydechu, wychwyt zerwanego tfancucha, ostona

tancucha).



Obstuga pit tancuchowych do drewna

Pity sg narzedziami z odkrytg czescig thaca, co stwarza duze
zagrozenie dla obstugujgcego oraz osob znajdujgcych sie
w poblizu. Wzgledy bezpieczenstwa wymagajg przeczytania
Instrukcji obstugi przez uzytkownika, aby zapoznacC sie
z charakterystykg danego typu pity.
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Uzytkownik pilarki musi by¢ w dobre] kondycji psychiczne,;.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ pod koniec akcji;
wszystkie czynnosci nalezy wykonywac spokojnie | z rozwaga.




Obstuga pit tancuchowych do drewna

Ze wzgledu na odkrytg czesC tnacg pity tancuchowej,
postugiwanie si€ nig niesie wiele zagrozen dla operatora.

W zwigzku z tym ratownik obstugujgcy pite tancuchowg
powinien by¢ ubrany w co najmniej ubranie specjalne, ktore
posiada wewnetrzng warstwe termoizolacyjng z wiokniny
aramidowej. Wioknina w kontakcie z fancuchem powoduje
jego zablokowanie, w przypadku odrzucenia pity w kierunku
operatora.



Ubranie pilarza

@ Strzatki pokazujg miejsca najbardzie]
narazone na kontakt z tancuchem pity
podczas pracy.

@ W miejsca te wstawiona jest widknina
p?wodUcha zablokowanie tancucha
pity

@ Obuwie pilarza powinno zawierac
stalowe noski ochronne dla palcow
nog. Obuwie strazackie specjalne
posiada takie zabezpieczenie
noskow.

@ Ratownik powinien rowniez uzywac
hetmu 2z opuszczonym wizjerem
| rekawic strazackich specjalnych



Przeznaczenie pit tancuchowych

tancuchowe pity spalinowe stuzg do ciecia drewna | sg
przeznaczone do usuwania potamanych drzew na skutek
huraganow, w akcjach przeciwpowodziowych do usuwania
zatorow z potamanych drzew, niesionych przez nurt rzeki.
Ponadto pitami spalinowymi do drewna mozna wykonywac
przeciwogniowe pasy W lasach oraz przecinaC konstrukcje
drewniane w celu usuniecia skutkow pozaru lub katastrof
budowlanych.



Budowa pity fancuchowej
1 - zamkniecie pokrywy

komory gaznika i filtra .,
powietrza,

2 - wtyczka swiecy
zaptonowej, —
3 - elektryczne ogrzewanie 1 [
(wersje specjalne), |
4 - pokrywa kota napedu N
lancucha, -
5 - koto napedu fancucha, ey

6 - hamulec napedu ik )
fancucha, = \

[ - prowadzenie tancucha,

8 - urzgdzenie do napinania tancucha,
O - zderzak szponowy,

10 - prowadnica,

11 - tancuch tnacy.



Budowa pity tancuchowe] 13 - zamkniecie zbiornika

oleju,

14 - ttumik wydechu,

15 - przednia ostona dtoni,

16 - przednia rekojesc,

17 - zawor dekompresyjny,

18 - uchwyt linki urzgdzenia
rozruchowego,

19 - zamkniecie zbiornika

| A paliwa,

| EEEEREE R | 19 \ 20 - dzwignia sterowania
el FEERER . 8 22\ gaznikiem,

21 - dzwignia gtéwne;
e przepustnicy ,gazu”,
e e a— 22 - blokada dzwigni ,gazu’,
23 - tylna rekojesc,

24 - tylna ostona dtoni.



Budowa pity fancuchowej

@ We wszystkich rodzajach pit zastosowano silniki dwusuwowe
studzone powietrzem | pracujgce ma mieszance sktadajgce;
sie z benzyny bezotowiowej | oleju, w proporcji scisle
okreslonej przez producenta pity.

@ Poszczegolne pity roznig sie od siebie mocg zastosowanego
silnika oraz dtugoscig prowadnicy tancucha.

@ tancuchy roznig sie od siebie konstrukcjg krawedzi tnacej
ogniwa tngcego I tzw. podziatkg tancucha.

@ W zastosowaniu znajdujg sie silniki o pojemnosci skokowej
od 35 cm® do 122 cm?3 i mocy od 1,6 KM do 8,6 KM.



Budowa tancucha

1 - zab tnacy prawy, 4 - ogniwo napedowe,
2 - oghiwo tgczace z nitem, 5 - zgb tnacy lewy,
3 —nit, 6 - ogniwo tgczace bez nitu.



Budowa tancucha

W zaleznosci od rodzaju pracy | stopnia zanieczyszczenia
drewna stosuje sie w tancuchach roznego rodzaju zeby tnace.

Zab tnacy stosowany w tancuchach uniwersalnych
przeznaczonych do ogolnego  stosowania
w lesnictwie, budownictwie, sadownictwie itp.



Budowa tancucha

Z3ab tnacy stosowany w tancuchach uniwersalnych
przeznaczonych do  matogabarytowych pit
tancuchowych.



Budowa tancucha

Zab tngcy stosowany w fancuchach pit stosowanych
przez uzytkownikow profesjonalnych.



Budowa tancucha

Zab tnacy z weglikbw spiekanych (widia)
wystepujgcy w tancuchach pit stosowanych przez
uzytkownikow profesjonalnych podczas akcji
ratunkowych, prac rozbiérkowych oraz do ciecia
drewna zanieczyszczonego.



Smarowanie tancucha

O trwatosci tancucha decyduje jego efektywne smarowanie,
w tym celu przed rozpoczeciem pracy nalezy, po uruchomieniu
pilarki sprawdzi¢, czy pompa podaje olej do smarowania
tancucha. W tym celu nalezy skierowac¢ prowadnice pity na pien
drzewa lub inng wolng czystg przestrzen | wprowadzic silnik
W maksymalne obroty. Na przedtuzeniu prowadnlcy powinien
pojawic sie Slad oleju.

Sprawdzenie efektywnosci
smarowania tancucha.




Smarowanie tancucha c.d.

W przypadku braku sladu oleju nalezy zgodnie z instrukcjg
obstugi wyregulowac ilos¢ podawanego oleju.
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Przyktadowe oznaczenie
na korpusie pity sruby regulacyjnej
wydajnosci pompy oleju.



Napetnianie zbiornikow paliwa i oleju

@ Przed przystgpieniem do tankowania nalezy wytgczyc silnik.

@ Zaczekac by silnik ostygt.

@ Nie nalezy dopuscic do kontaktu oczu 1 skory z paliwem
| olejami.

@ Nie wdychac oparow paliwa.

@ Uwazac, aby paliwo lub olej nie przedostato sie do podtoza
(ochrona srodowiska).

@ Nie tankowaC w zamknietych pomieszczeniach oraz
w odlegtosci mniejszej niz 3 m od miejsca pracy.

@ Doktadnie pozakrecac korki wlewowe.

@ PrzyjaC zasade, ze kazde napetnienie paliwem powinno

wigza¢ sie z uzupetnieniem zbiornika oleju smarujgcego
tancuch tnacy.



Napetnianie zbiornikow paliwa i oleju c.d.

W pitach tancuchowych do drewna pracujg silniki dwusuwowe
studzone powietrzem, pracujgce na mieszance paliwowo-
olejowej, scisle okreslonej przez producenta pity.

Niewtasciwy sktad mieszanki paliwowo-olejowe] moze
doprowadzi¢ do zatarcia silnika — za mato oleju, lub do silnego
dymienia | utrudnionego zaptonu — za duzo oleju.



Napetnianie zbiornikow paliwa i oleju c.d.

Najczescie] wystepujg nastepujgce proporcje mieszanki:
25:1,40:1, 50:1 lub 100:1.

Przyktadowe ilosci sktadnikow do przygotowania mieszanki.

llosC benzyny

llosc¢ oleju [litry]

[litry] 25:1 | 40:1 | 50:1 | 100:1
1 0,040 | 0,025 | 0,020 | 0,010
5 0,200 | 0,125 | 0,100 | 0,050
10 0,400 | 0,250 | 0,200 | 0,100
15 0,600 | 0,375 | 0,300 | 0,150
20 0,800 | 0,500 | 0,500 | 0,200




Czynnosci przed przystapieniem do pracy
pita spalinowa

Sprawdzi¢ stan techniczny i prawidtowosc dziatania pity.

W szczegolnosci sprawdzi¢c funkcjonowanie: hamulca
tancucha pity, wilasciwe zamontowanie prowadnicy,
naostrzenie | napiecie tancucha, doktadne zamontowanie
ostony zebatki.

Sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie przycisku
przyspiesznika oraz jego blokady, wytgcznika ,stop”.

Przed uruchomieniem nalezy upewnic sie, ze w poblizu nie
znajdujg sie 0soby postronne oraz zwierzeta.

Przy uruchamianiu pilarke nalezy trzyma¢ mocno
| W bezpieczny sposob.



Uruchamianie silnika

Uruchamiajgc zimny silnik nalezy dzwignie sterowania
gaznikiem ustawi¢c w pozycji 1. Uruchamiajgc silnik juz
,nagrzany” nalezy dzwignie sterowania gaznikiem ustawiC
W pozycji 2. Zatrzymanie silnika nastepuje po ustawieniu
dzwigni w pozycji 4.

W pozycji 3 dzwignie ustawia sie automatycznie po osiggnieciu
przez silnik nominalnych obrotow wejsciu silnika w momencie
nacisniecia dzwigni sterowania przepustnicg gtowng ,gazu’.
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Uruchamianie silnika c.d.

Prowadnica i fancuch tngcy nie mogg stykaC sie z zadnymi
przedmiotami.

Technika uruchamiania polega na przycisnieciu pilarki do
podtoza lewg rekg | prawg stopg na tylny uchwyt, a nastepnie
pociggniecie linki rozrusznika recznego (inne techniki sg
niedopuszczalne).
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Uruchamianie pity

Nie przystepowaC do pracy bez uprzedniego sprawdzenia
hamulca tancucha tngcego. Uruchomic¢ silnik, wprowadzi¢ na
srednie obroty, a nastepnie popchng¢ ostone wierzchem dtoni
w kierunku strzatki, az wiaczy sie hamulec tancucha tngcego.




Uruchamianie pity c.d.

@ Zabrania sie uzywania pity bez sprawnego hamulca
tancucha.

@ Po puszczeniu przycisku przyspiesznika tancuch tnacy
obraca sie jeszcze przez krotkg chwile.

@ Nalezy pamieta¢ o wytgczeniu silnika przed przystgpieniem
do jakichkolwiek napraw oraz kontroli napiecia tancucha.

@ Po zakonczeniu pracy nalezy silnik pity wytaczyC, a pite
ustawic w taki sposob, aby nie stanowita dla nikogo
zagrozenia.

@ Nie nalezy stawiaC rozgrzanej pity w poblizu jakichkolwiek
materiatow tatwopalnych.



Sprawdzenie naciggu tancucha tnacego

Przystepujac do pracy nalezy sprawdzi¢ naciag tancucha.

Fotografia przedstawia zbyt luzny fancuch tnacy (tancuch
zwisa pod prowadnica).




Sprawdzenie naciggu tancucha tnacego c.d.
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Prawidtowe napiecie Sprawdzanie ptynnosci
tancucha. ruchu tancucha tnacego.

Poniewaz wystepuje wiele systemow naciggania tancucha,
nawet u tego samego producenta, przed przystgpieniem do tej
czynnosci nalezy zapoznacC sie z instrukcjg obstugi danego

typu pity.



Technika pracy pita tancuchowa

@ ZachowaC szczegolng ostroznos¢ na sliskiej mokrej
powierzchni, na sniegu I lodzie.

@ StaraC sie pracowacC na stabilnym podtozu. Do prac na
wysokosci stosowac rusztowania.

@ Nigdy nie pracowac na drabinie, w koronach drzew.



Technika pracy pitq fancuchowa

@ Pilarke prowadzi¢ w taki sposob, aby zadna czesC ciata operatora
nie znajdowata sie na linii ciecia tancucha tngcego.




Technika pracy pitg fancuchowa

@ Nigdy nie pracowac pitg trzymajac jg powyzej barkow lub
jedng reka.

@ Nie uzywac pity do podnoszenia lub przesuwania kawatkow
drewna, czy tez innych przedmiotow.

@ Przed przystgpieniem do przecinania pnia nalezy mocno
przytozyC zderzak oporowy zebaty | dopiero wtedy mozliwe
jest rozpoczecie ciecia uruchomionym tancuchem tngcym.

Nalezy zawsze pamietacC o niebezpieczenstwie odrzucenia pity
w kierunku operatora. Sytuacja taka moze sie wydarzyc¢ gdy:
tancuch tngcy trafi gornym sektorem wierzchotka
prowadnicy na drewno lub inny twardy przedmiot,

podczas okrzesywania w niezamierzony sposoOb zostanie
dotknieta inna gataz.
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Technika pracy pitg fancuchowa

Aby wyeliminowac zagrozenie odrzucenia pity nalezy:
zawsze trzymac pite mocno obydwoma rekami,
cigcC tylko przy petnych obrotach silnika pity,
stale obserwowac wierzchotek prowadnicy,
nie cig¢ wierzchotkiem prowadnicy,

zachowaC szczegolng ostroznosC podczas ciecia mtodych
elastycznych pedow drzew (tancuch moze sie zaklinowac),

nie okrzesywac kilku gatezi na raz,

zachowaC szczegolng ostroznosC¢ podczas wprowadzania
prowadnicy w rozpoczety rzaz.



Technika pracy pitq fancuchowa

Sytuacje w ktorych moze dojs¢ do odrzucenia pity.
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Technika pracy pitg fancuchowa

Zachowac szczegolng ostroznosc przy cieciu
rozszczepionego drewna, poniewaz oderwane drzazgi mogq
raniC osobe obstugujaca pile 1 osoby z otoczenia.

Przy wyjmowaniu prowadnicy pilarki z drewna uktad tnacy
musi by¢ w ruchu.

Przy wykonywaniu kilku cieC nalezy puszczaC przycisk
przyspiesznika pomiedzy poszczegolnymi cieciami.

Przy okrzesywaniu pilarka powinna by¢ oparta o pien.

Nie okrzesywac naprezonych gatezi stojgc na pniu.

Podczas okrzesywania lezacego pnia drzewa od strony
obstugujgcego, pilarke prowadzi sie w kierunku od siebie,
a po przeciwnej stronie, w kierunku do siebie.

Nie przecinac wolno zwisajgcych gatezi od dotu.



Technika pracy pitg fancuchowa

@ Nie wolno przecina¢C elementow metalowych; co moze
spowodowaC uszkodzenie, a nawet zerwanie tancucha
tnacego.

@ Podczas pracy na zboczu uzytkownik pity musi znajdowac sie
powyzej lub z boku obrabianego drzewa.

@ ZachowaC  szczegolng  ostroznosc podczas  ciecia
naprezonych pni | gatezi, aby wyeliminowaC mozliwosc
zacisniecia rzazu. Drewno bedace pod naprezeniem nalezy
najpierw przecinac od strony sciskanej, a nastepnie przecigc
od strony rozcigganej.



Technika pracy pitq fancuchowa
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Kolejnos¢ wykonywania rzazow podczas ciecia
naprezonych gatezi.




Technika pracy pitq fancuchowa

Kolejnos¢ wykonywania rzazow podczas ciecia
naprezonych gatezi.



Technika pracy pitg fancuchowa

W technice wycinania drzew stosuje sie nastepujace rzazy:
@ podcinajace,

@ boczne,

@ Scinajace.



Technika pracy pifta tancuchowag

Rzaz podcinajacy



Technika pracy pitq fancuchowa

Rzaz scinajacy



Technika pracy pitq fancuchowa

Rzaz boczny



Technika pracy pitg fancuchowa

WSsrod rzazow scinajgcych wyroznia sie rzazy:
@ prosty wachlarzowy,

@ wcinajacy,

@ powtarzany wachlarzowy,

@ sercowy.



Technika pracy pitq fancuchowa
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Prosty rzaz wachlarzowy

Powtarzany rzaz wachlarzowy



Technika pracy pitq fancuchowa

Rzaz wcinajacy



Technika pracy pitq fancuchowa

Rzaz sercowy



Przed obaleniem drzewa nalezy ustali¢:

@ czy w polu upadku znajdujg sie tylko te osoby, ktére sg
zatrudnione przy powalaniu,

@ czy dla kazdego pracownika zostata wyznaczona droga
ewakuacji — ukosnie do tytu,

@ czy stanowisko pracy przy pniu jest wolne od przeszkod.

@ CzZy Wwszyscy pracownicy znajdujg sie na bezpiecznych
stanowiskach pracy,

@ czy pomiedzy dwoma sagsiednimi obalanymi drzewami jest
zachowana bezpieczna odlegtos¢, tj. dwie 1 pot dtugosci
obalanych drzew.



Zachowanie drogi bezpiecznej ewakuacji



Strefa bezpieczenstwa podczas Scinania drzew



Transport | przechowywanie

@ Przemieszczajgc sie w trakcie pracy nalezy wytgczycC
pilarke | zatgczy¢ hamulec tancucha tngcego.

@ Nigdy nie wynosiC pity poza obszar zrebu, gdy tancuch
tngcy jest uruchomiony.

@ Przenoszgc pite tancuchowg nalezy trzymac jg za uchwyt
przedni, a prowadnice skierowac do tytu.

@ Przy transportowaniu pilarki na dalsze odlegtosci nalezy
naktadac ostone prowadnicy.



Prawidtowy transport pity




Czynnosci konserwacji okresowej

Przed kazdym uruchomieniem:
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skontrolowaC stan techniczny | stan naostrzenia
| naprezenia tancucha tnacego,

skontrolowac stan techniczny prowadnicy,

sprawdzic¢ funkcjonowanie smarowania tancucha,

sprawdzic¢ funkcjonowanie hamulca tancucha,

sprawdzi¢ funkcjonowanie - wytgcznika STOP | blokady
przycisku przyspieszenia,

sprawdziC dziatanie dzwigni przyspieszenia,

skontrolowaC¢ szczelnos¢ korka wlewu zbiornika paliwa
| oleju.



Czynnosci konserwacji okresowej

Po zakonczeniu pracy:

@ wyczyscic filtr powietrza,
@ oczyscic obudowe wentylatora,

@ skontrolowac stan techniczny prowadnicy, wyczysci¢ otwory
olejowe,

@ wyczysciC osadzenie prowadnicy, w szczegolnosci kanat
olejowy,
@ skontrolowac wolne obroty.



Postepowanie w przypadku wadliwego dziatania

@ WyczysciC wnetrze gaznika.

@ Po oczyszczeniu gaznika nalezy wyregulowac obroty silnika,
zarowno na biegu jatowym, jak i przy maksymalnym otwarciu
przepustnicy. Przewaznie obroty maksymalne wahajg sie
w przedziale 13000+14000 obr/min. Regulacje silnika
przeprowadzacC zawsze:

- na silniku nagrzanym do temperatury nominalnej,

- zgodnie z instrukcjg obstugi.
@ Wyczysci¢ tasme hamulca tancucha.
@ Sprawdzi¢ | wymienic, jesli to konieczne, swiece zaptonowa.
Odlegtos¢ miedzy elektrodami ,A” swiecy ustawiC zgodnie
Z instrukcjg obstugi. Przewaznie jest to 0,5+0,8 mm.
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Pomiar odlegtosci miedzy elektrodami



Prawidtowy montaz sSwiecy zaptonowej



Postepowanie w przypadku wadliwego dziatania c.d.

@ Sprawdzi¢ szczelnos¢ zamontowania ttumika.
@ Wymienic filtr paliwa.
@ Wyczysci¢ zbiornik paliwa/oleju.

Raz do roku nalezy sprawdzi¢ pite
w autoryzowanym warsztacie.



Pity tarczowe do betonu i stali

Pity tarczowe posiadajg nastepujgce podzespoty:

¢ ukiad napedowy - (silnkk z ukladem zaptonowym,
odsrodkowe sprzegto, zbiornik paliwa, zbiornik z cieczg
chtodzgca tarcze tngcg — niektore typy),

@ uktad tnacy - (ramie z pasem klinowym, tarcza tnaca),
@ elementy bezpieczenstwa - (ostony elementow wirujgcych,

ostona dtoni, ttumiki drgan, ttumik wydechu, ostona tarczy
tnacej).



Przeznaczenie pit tarczowych

@ Tarczowe pity spalinowe stuzg ciecia elementow ze stali
| betonu; sg przeznaczone do ciecia budowlanych
konstrukcji  stalowych, karoserii pojazdow w czasie
usuwania skutkow katastrof budowlanych kolejowych
| drogowych.

@ Pity powinny byC umieszczony w pojezdzie w najnizszych
skrytkach i odpowiednio zabezpieczone przed
przemieszczaniem.



1 - tarcza tnaca, 9 - korek zbiornika paliwa,

2 - ostona tarczy, 10 - wytgcznik zaptonu,

3 - zacisk mocujacy tarcze, 11 - dzwignia ssania,

4 - uchwyt przedni, 12 - blokada przycisku

5 - thumik wydechu w ostonie, przyspiesznika,

6 - uchwyt linki urzadzenia rozruchowego, 13 - Przycisk przyspiesznika,
7 - filtr powietrza w ostonie, 14 - blokada przycisku,

8 - $ruby regulacji gaznika, przyspiesznika,



15 - Swieca zaptonowa,

16 - uzebrowanie cylindra silnika,

17118 - elementy naciggu paska napedowego,
19 - uchwyt odstony tarczy tnace,.



Napetnianie zbiornikow paliwa

@ Przed napetnieniem zbiornika z paliwem nalezy zapoznac sie
z instrukcjg obstugi producenta pilarki, a nastepnie
przygotowac mieszanke paliwowg o okreslonym sktadzie.

Przyktadowe proporcje do przygotowania mieszanki
paliwowe| podano w rozdziale poswieconym tancuchowym
pitom spalinowym.

@ Niewfasciwy sktad mieszanki paliwowe] moze doprowadzic
do zatarcia silnika — za mato oleju, lub do silnego dymienia
| utrudnionego zaptonu — za duzo oleju.

@ Przed przystgpieniem do tankowania nalezy wytgczycC silnik
| zaczekacC by ostygt.

@ Nie nalezy dopusci¢ do kontaktu oczu I skory z paliwem
| olejami.

@ Nie wdychac opardw paliwa.

@ Uwazac, aby paliwo lub olej nie przedostato sie do podtoza
(ochrona srodowiska).



Uruchomienie

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i prawidtowosc¢ dziatania
urzadzenia.

@ W szczegodlnosci sprawdzi¢ funkcjonowanie: napedu tarczy
tngcej, wtasciwe zamontowanie ostony tarczy, stan
techniczny tarczy tngcej oraz napiecie paska przenoszgcego
naped z silnika na tarcze tnaca.

@ Sprawdzic prawidtowe funkcjonowanie dzwigni
przyspiesznika i1 wytgcznika ,stop”.

@ Przed uruchomieniem nalezy upewnicC sie, ze w poblizu nie
znajdujg sie osoby postronne oraz zwierzeta.

@ Przy uruchamianiu pilarke nalezy trzyma¢ mocno
| W bezpieczny sposob.

@ Linke urzadzenia rozruchowego nalezy zawsze wyciggac do
konca.



Uruchomienie

Prawidtowa postawa przy uruchamianiu pity tarczowej



Technika pracy

Do ciecia stosuje sie tarcze tnace:

@ z czastek sciernych, najczesciej z korundu, spojonych
zywicg syntetyczng i zbrojone widknami szklanymi,

@ ze stali z elementami thgcymi z weglikow spiekanych,

@ ze stali z drobinami syntetycznych diamentow zatopionych
na obwodzie tarczy w miekkim metalu, tzw. tarcze
,diamentowe”.



Tarcze tnace korundowe stuza do ciecia:

@ elementow betonowych,
@ kamiennych,
@ dachowek ceramicznych | cementowych,

@ elementow metalowych bez wzgledu na grubosc, tj. blachy,
profile walcowane, profile zamkniete itp.



Tarcze tnace stalowe z weglikami spiekanymi
stuza do ciecia:

blach o grubosci do 1 mm,

poszyC dachowych, deski o grubosci do 17,
blach ptaskich i blachodachowki,

eternitu,

karoserii samochodowych.
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Tarcze tnace ,,diamentowe” stuza do ciecia:

@ elementow betonowych,
@ kamiennych
@ ceramicznych,

Nie nadaja sie do ciecia elementow stalowych.



Uwaga

@ Tarcze z elementami z weglikow spiekanych | diamentowe
posiadajg okreslony kierunek obrotu oznaczony na
powierzchni tarczy tngcej, na co trzeba zwrociC uwage
podczas montazu w uchwycie pity. Nalezy stosowa tarcze
z otworem montazowym zgodnym z instrukcjg producenta.
Zabrania sie stosowania  pierscieni  redukcyjnych
w przypadku za duzego otworu w tarczy, w stosunku do
srednicy watka napedowego pity tarczowe,).

@ Podczas korzystania z tarcz ciernych korundowych nie jest
Istotny kierunek obrotu tarczy, ale nalezy zwroci¢ uwage na
przeznaczenie tarczy; wyrozniane sg tarcze do ciecie betonu
| do ciecia stall.



Technika ciecia

Prawidtowa postawa podczas ciecia




Technika ciecia
|

Prawidtowe ustawienie ostony tarczy



Uwaga

@ Podczas przecinania elementow stalowych nalezy zwrocic
szczegolng uwage na wydobywajgce sie iskry, poniewaz
mogg one spowodowacC zapalenie sie materiatow, nawet
odlegtych o kilkanascie metrow od miejsca pracy Dpitg
tarczowa.

@ Podczas ciecia elementow betonowych, z kamienia
naturalnego powstaje bardzo duzo pytu, ktory utrudnia
widocznosSC | proces oddychania oraz powoduje
zanieczyszczenie samego urzagdzenia, jak | najblizszego
otoczenia. Z tego powodu, podczas ciecia tych materiatow,
nalezy w miare mozliwosci wykorzystywaCc naturalng
wentylacje spowodowana przez wiatr | tak kierowac
wydobywajagcy sie pyt spod tarczy, aby wiatr rozwiewat
zapylenie. Stosowane sg tez pity, ktore posiadajg zbiornik
wody lub przytacze weza doprowadzajgcego wode do
zwilzania tarczy | cietego elementu.



Widok pity ze zbiornikiem wody:

1 - zbiornik wody zamontowany na ramie nosnej pity,
2 - przewod doprowadzajgcy wode do tarczy tngcej,
3 - tarcza tngca ,diamentowa’.



Pila tarczowa z systemem zwilzania tarczy tnacej

- szybkoztagcze przewodu doprowadzajgcego wode,
zawor odcinajgcy doptyw wody do tarczy thacej,
przewody doprowadzajgce wode do tarczy tnacej,
,diamentowa” tarcza tnaca.
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Uwaga

@ ZachowaC szczegolng ostroznoSC podczas ciecia
naprezonych elementow konstrukcyjnych. Elementy bedace
pod naprezeniem nalezy najpierw przecinac od strony
sciskanej (1), a nastepnie przecigC od strony rozcigganej (2).

@ Nigdy nie pracowac pitg ! 9 ?
trzymajac ja powyze; — 4= © = =
barkow lub jedng reka. I
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Najlepsze efekty cigcia uzyskuje sie gdy rzaz jest ptytki,
a operator urzadzenia wykonuje obracajaca sie tarcza
ruchy posuwisto zwrotne po powierzchni cietej.

Nieprawidtowy rzaz Prawidtowy rzaz



Transport | przechowywanie

@ Przemieszczajgc sie w trakcie pracy nalezy wytgczycC silnik
pity. |

@ Przenoszac pite nalezy trzymac jg
za uchwyt przedni, a prowadnice
skierowac do tytu.




Przed kazdym uruchomieniem:
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skontrolowac stan techniczny catego urzadzenia | napiecia
paska klinowego,

skontrolowac stan techniczny tarczy tnacej,

sprawdzic¢ czystosc filtra powietrza,

sprawdzicC bieg jatowy - tarcza thgca powinna pozostawac
bez ruchu,

sprawdzi¢ funkcjonowanie wytgcznika STOP,

sprawdziC dziatanie dzwigni przyspieszenia,

sprawdziC szczelnosc korka wlewu zbiornika paliwa.



Po zakonczeniu pracy:

@ skontrolowa¢ stan techniczny tarczy tngcej, czy nie ma
peknie¢, wytamanej krawedzi thacej itp.,

@ naciggnac lub wymienic pasek klinowy,

@ wyczyscic filtr powietrza.



Etapy czyszczenia filtra
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Etapy konserwacjl



W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania

@ WymieniC swiece zaptonowa. Odlegtosc miedzy elektrodami
sSwiecy ustawiC zgodnie z instrukcjg obstugi. Przewaznie jest
to 0,5+0,8 mm.

@ Sprawdzi¢ szczelnos¢ zamontowania ttumika.

@ SkontrolowaC wolne obroty — tarcza tngcg nie powinna sie
obracac.

@ NaciggnaC lub wymieni¢c pasek klinowy. Nalezy zwrocic
uwage na odpowiedni, zalecany przez producenta pilarki,
wymiar i profil paska.

@ Przy wymianie paska klinowego postepowaC zgodnie
Z instrukcjg obstugi producenta pity.

@ Wymienic filtr paliwa | powietrza — przy wymianie stosowac
tylko oryginalne wyroby i postepowacC zgodnie z instrukcjg
obstugi producenta.

@ Wymienic kratke przeciwiskrzeniowg w ttumiku.



Raz do roku:

@ sprawdzic pilarke w autoryzowanym warsztacie.



Wykorzystano:

@ Instrukcje obstugi I materialty szkoleniowe opracowane przez
producentow pit tarczowych i tancuchowych (Stihl 1 Partner).

@ Rodzina norm PN-EN 381cz. 1+51 cz. 7-11 ,,0Odziez ochronna
dla uzytkownikéw pilarek tancuchowych”.

@ Gil Dariusz. Sprzet ratowniczy. Szkota Podoficerska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2004.

@ Kaliciecki H., Podrecznik mechanika strazy pozarnych.
Warszawa 1977.
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